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[bookmark: _Toc507863418][bookmark: _Toc508785177]招标要求及范围
[bookmark: _Toc507863419][bookmark: _Toc508785178]一般要求
（1） 本用户需求书并未对一切技术细节做出规定，也未能充分引述技术规范和有关标准的条文，未尽事宜应符合国家标准、法律法规、行业标准、济南市地方标准及规定等的要求，且所有标准及规范应采用合同生效之日起的最新版本，投标人提供的产品应符合本《用户需求书》和国家标准的优质产品；
（2） 应技术先进、性能安全可靠，并通过各种功能的检测；
（3） 设备应满足设计图纸中对各系统的联动要求；投标人应对所投产品的技术性能参数、结构特点和主要零部件组成等情况详细描述。如有异议，投标人应在投标文件的“技术建议书”和“技术偏离表”中详细描述，否则，视为投标人所提供的设备完全符合本文件的要求；
（4） 招标人保留对所购设备数量调整的权利，并按照相关单价进行增加或减少费用，投标人不得对此提出其他额外费用要求；
（5） 投标人中标后，非质量等方面原因，不得随意更换外协件供货厂家。从投标开始到工程竣工阶段，对于不满足要求的设备和材料供货商，招标人有权要求投标人进行更换，投标人不得以此提出增加费用和延长工期等任何要求；
（6）投标人中标后，应提供电动组合式风阀的三维BIM族。
（7）最终解释权属于招标人，未尽事宜协商解决。
[bookmark: _Toc508785179][bookmark: _Toc507863420]招标范围
本次招标为济南市轨道交通R2线一期工程电动组合式风阀的供货、组装、安装督导、调试及其他伴随相关技术服务，包括但不限于：完成软硬件的设计、设计联络、制造、工厂检验、出厂验收、包装、运输、开箱检验、现场组装、安装督导、单机调试、配合联合调试、配合运营公司测试、配合阶段性验收、人员培训、递交相关文件资料和图纸、BIM建模、关键时段的技术保障、递交备品备件、配合竣工验收及移交、质保期服务、最终验收等一系列服务。
[bookmark: _Toc335834190][bookmark: _Toc335834189][bookmark: _Toc335834185][bookmark: _Toc335834191][bookmark: _Toc335834188][bookmark: _Toc335834186][bookmark: _Toc335834187][bookmark: _Toc508785180][bookmark: _Toc507863421]工程概况
济南市轨道交通R2线一期工程共19座车站，18个地下车站、1个高架站，地下车站车站公共区设置可调通风型站台门系统。在正常通风、区间隧道阻塞和火灾工况时，通过组合式电动风阀转换开关控制实现对区间隧道的通风换气，以达到向车站和区间隧道送风或排风（排烟）的目的。电动组合式风阀应具有结构坚固、机械控制精度高、泄流量低、运转较灵活等特点，确保地铁通风空调系统的正常运行及火灾情况下的事故通风。电动组合式风阀应承担不同系统风量分配、改变气流路径、系统功能切换的作用，并可兼作排烟系统风阀的作用。风阀应能承受隧道风机、周期性活塞风的风压。
[bookmark: _Toc508785181][bookmark: _Toc507863422]技术要求
[bookmark: _Toc335835751][bookmark: _Toc507863424][bookmark: _Toc508785182]主要技术参数及安装条件
（1）电源：220V，50HZ。
（2）正常运行时，风阀承受周期性活塞风的冲击，冲击负荷为±2000Pa，冲击间隔为2分钟。
（3）事故运行时，与区间隧道通风系统风道相接的组合式风阀需耐高温280℃、连续运行lh，仍可正常启闭；与车站排烟/热风道相接的组合式风阀需耐高温280℃、连续运行1h，仍可正常启闭。
（4）电动组合式风阀散件运输进场，现场组装。散件包括：风阀单元、底框单元、传动机构及执行器等，采用卧式或立式两种安装方式，一般安装在楼板的预留孔洞或土建墙体上。
（5）其他技术参数详见附件二。
[bookmark: _Toc508785183][bookmark: _Toc507863425][bookmark: _Toc507863402][bookmark: _Toc507863427][bookmark: _Toc507863426][bookmark: _Toc507863340]技术要求
整体技术要求
电动组合式风阀由底框、单体风阀、叶片、传动机构、手动/自动动执行机构、现场手操箱等部件组成。
电动组合式风阀应具有结构坚固、控制精度高、泄漏量小、摩擦力矩小、运行灵活、噪声低的特点，风阀外形平整，方便运输、安装、拆卸。投标人应提供风阀各部分及附属设备的防腐方案、防腐措施。
应满足设计选用的不同风道截面尺寸、不同风压和环境温湿度要求。
应具有结构坚固、外形平整、运输、安装、拆卸方便的特点，且产品性能先进、可靠、成熟。
选配的单体风量调节阀必须在0～100%无级连续可调；流量特性为等百分比。
叶片在全开时应垂直于流通截面，在全闭时平行于流通截面，叶片的运动方式为对开式。
风阀的漏风量应满足国标标准要求（需有权威单位测试证明）；关闭可靠性均应符合国家相关标准的规定；电动组合风阀在处于280℃/1h的高温烟气中，风阀能正常开启和关闭，且其关闭后在阀前后静压差2000Pa的情况下泄漏率≤0.5%。
风阀全开时，有效通风面积比不应小于80%。
整台装成后，各面的两对角线长度之差、两端法兰平面的平面度公差应符合下表的规定：
	对角线长度A（mm）
	A≤1000
	1000＜A≤1500
	1500＜A≤2000
	A＞2000

	两对角线之差δ（mm）
	δ≤1.5
	δ≤2.0
	δ≤2.5
	δ≤3.0

	风阀端面的长边B（mm）
	B≤1000
	1000＜B≤1500
	1500＜B≤2000
	B＞2000

	公差值δ（mm）
	δ≤2.0
	δ≤2.5
	δ≤3
	δ≤3.5


风阀宽和高的公差应符合GB/T1804规定的m级。
在最大设计流速20m/s情况下不产生振动和异常的噪声。
风阀应有表示开度的指示机构和保证全开和全闭位置的限位机构。对于风阀在手动调节时还应具有保持其任意开度的锁定机构。
风阀应能满足立式、水平、墙体安装等不同的安装条件。
除转动轴承、密封条可能在正常寿命期间更换外，其余的材料和部件、电动执行器等部件应在正常情况下运行不少于20年。
风阀的所有控制信号均从电动执行器获得，其电动执行器应提供状态反馈信号、并具有延时保护功能。
每台电动组合式风阀的现场控制箱由动照专业提供。
各部件要求
底框
底框是组合风阀的骨架，若干单体风阀应牢固地紧固在上面。底框部分由两个或多个单元框架连接而成，单元框架采用型号不低于10#的槽钢焊接制作，组焊成格子形，格子数目应与单体风阀数目相对应，保证风阀在运行过程中不变形，不发生漏风量增大的现象。
底框表面应做好防腐处理并喷防锈漆两道，喷面漆两遍。
风阀阀体
风阀是由单个或多个单体风阀组成，叶片应采取对开的方式安装。
1）框架：风阀阀体制作框架应采用≥2mm厚的优质热镀锌冷轧钢板制成，镀锌层厚度不小于50um，组焊后，焊点处应除油污，采用环氧树脂涂覆。
2）叶片
A. 叶片材质为优质镀锌冷轧钢板，锌层重量应不小于275g/m²。风阀的叶片采用双层镀锌冷轧钢板电焊制作，单层镀锌冷轧钢板的厚度不小于1.0mm，双层组焊接成一个叶片整体后，焊点处应除油污，采用环氧树脂涂覆。
B. 叶片长度＞1m时，应采用通轴结构，通轴长度＞1.5m，叶片应分段制作，阀体与叶片轴之间应采用支撑加强措施，轴采用型号304不锈钢材料制作。
C. 叶片的轴端应采用具有自润滑功能的黄铜轴承，外端应采用“О”型密封圈密封，转动应灵活可靠。
D. 叶片相对挠度（叶片最大挠度与阀片有效长度之比）不大于0.0022，风阀应确保在最大工作压差2000Pa下操作正常。
3）叶片与阀体、叶片间的密封
A. 叶片与阀体间的密封材料可采用耐高温富弹性的有机硅胶或富弹性的不锈钢薄板制作。
B. 叶片间可采用耐高温富弹性的有机硅胶或富弹性的不锈钢薄板密封。
C. 投标人应在投标文件中详细叙述所采用的密封材料、密封方式，并从漏风量、防火性能、运行寿命等方面详细分析，以保证漏风量、耐火等级等指标满足规范要求。
D. 风阀的密封件必须满足耐温280℃，连续工作1h的要求。
E. 有机密封材料应具备相关的耐高温或防火证明。
4）叶片应牢固支承在轴承上，轴承转动灵活，轴承强度必须满足承受风压、耐高温与防火要求，轴承应免维护。
5）组成组合风阀的各单体风阀的侧面连杆机构，考虑防尘和美观，必须用不小于1.0mm的镀锌冷轧钢板覆盖，为方便检修，覆盖的冷轧钢板应易于拆卸。
传动机构
1）电动组合式风阀的电动执行器与叶片之间可采用平面四联杆传动机构或齿轮传动机构，传动机构应简洁、高效、可靠。联杆传动机构大摇臂应采用精密钢件与优质滚动轴承联接在铸钢轴承座架的传动节点上，要求刚性好，其转动应灵活、平稳。连杆和传动轴材质采用304不锈钢材料精密机加工制作而成。
2）阀侧面的传动杆、叶片和轴销类零件应采用304不锈钢制作。
3）电动执行器的驱动力矩通过传动架及其连杆传递到所有单体风阀上，阀体面积较大时应确保传动机构受力均匀，使所连接的各个阀体满足密闭要求。
4）风阀轴承应采用烧结青铜含油轴承，并具有自润滑功能。
5）传动机构中传动节点装置应满足：
A. 花键轴和轴销类零件采用304不锈钢材料制作；
B. U形叉、摇臂、内撑和支座采用机械性能不低于铸钢（ZG45）制作，表面热镀锌防腐处理；
C. 轴承盖、轴承套和密封盖等采用切削方式加工的零件采用机械性能不低于45#碳钢制作，表面应防腐处理；
D. 标准紧固件均须热镀锌防腐处理。
6）整体传动机构应使全部叶片同步严密关闭和开启，确保整体风阀的控制精度，降低风量泄漏。
电动执行机构
1）电动执行器应采用相当或不低于重庆广达、四川仪表、天津仪表、上海仪表等品牌的产品。
2）一组电动组合式风阀由一台角行程执行机构控制，从关闭到完全开启和完全开启到关闭的时间均须小于30s。
3）选用的电动执行器的输出扭矩至少须大于各组合风阀实际所需最大扭矩的1.5倍，且不得小于40NM/m2。
4）电动执行机构须具有远距离电动控制，由就地控制箱须提供外接端子。
5）电动执行器须具有机械和电气两种限位装置，具有过扭矩保护、马达过热保护、断相保护等防护措施。
6）电动执行器主要参数要求：
A. 电源： 220V、频率50。
B. 防护等级：不低于IP54，绝缘等级：不低于F级。
C. 电机和减速器采用耐高温湿热型，绝缘等级为H 级。电动执行器通过外包覆隔热处理达到耐高温湿热型。
C. 安装方式：落地安装或墙上安装。
D. 附加功能：根据阀体的控制要求，执行器内须配置但不限于开、关反馈等反映执行器工作状态的辅助开关触点。电动执行器状态反馈信号和控制信号均可通过就地控制箱上传至BAS系统。
E. 所有电动执行器具有隔热保温措施。
铭牌
铭牌除应符合GB/T13306-2011外，还应有以下内容：车站名称、设备编号、型号、规格、公称/外形尺寸、执行机构的型号和技术参数（电源、功率、输出转角、扭矩、耐温值）、出厂编号、制造厂商、生产日期。
现场控制箱
电动组合式风阀现场控制箱，控制方式采用通断型（由动照专业提供）。
1）现场控制箱的外壳防护等级要求不低于IP54。
2）控制箱的壁板与门采用不小于1.5mm厚的冷轧钢板制作。箱内的金属构件须经过热镀锌处理。手操箱的壁板与门表面在涂漆前先进行除油、除锈及磷化处理，内外表面均先喷一层防锈底漆，再用静电环氧粉末喷涂，喷涂厚度不小于40µm。控制柜及按钮箱颜色设计联络时确定。
3）对于放置于排烟通道内的控制箱，为满足280℃高温气流条件下连续运转有效工作1h的要求，控制箱可采用冷轧钢板内包裹隔热层的方式，隔热层应有足够的强度、抗老化、耐热、耐潮湿和耐腐蚀能力。
4）控制箱内应预留充足的空间，安装施工时能方便地接线、汇线和布线。箱内留有不少于已用端子总数10％的备用端子，复式端子利用连接片连接。与车站其它系统（如BAS系统、动照系统）的接口，投标人在箱内线路中留出接口接点并引至箱内端子排上口。
5）控制箱上引入引出线管的开口位置设计联络时确定。
6）控制箱面板上设手动/自动切换开关。就地状态时可实现对组合风阀的现场调节；远程状态时可接受BAS的控制信号实现远程控制；控制箱内的主要电器元件选用相当或不低于ABB、施耐德、西门子等品牌的产品。
7）对于只有通断要求的阀体其所配控制箱，应可通过控制箱面板上的开、关按钮对其进行操作。
8）控制箱面板应设有指示灯，可直观显示阀位状况。
[bookmark: _Toc403672691]控制方式
电动组合式风阀控制由中央级控制（中央级）、车站控制、就地控制组成，就地控制具有优先权。由动照专业、BAS、综合监控系统共同实现。
1）在正常工况下，中央控制室显示隧道风机、排热风机、区间风机及其相应电动组合风阀的工作状态；在事故工况下区间隧道风机及其相应电动组合风阀接受中央控制室控制信号，以保证列车正常运行及乘客疏散和满足事故通风及排烟要求。
2）车站控制是确保在正常工况下，对隧道风机及其相应电动组合风阀的运行状态做控制及显示；在火灾工况下，由中央控制室统一调度。
3）就地控制是在电动组合风阀的就地控制箱处进行操作，供设备安装、调试、检修时在现场使用。就地控制时，电动组合风阀的就地控制箱应有信号给车站控制室和中央控制室，此时远程控制失效；就地控制结束，电动组合风阀的就地控制箱反馈信号给车站控制室和中央控制室，恢复原有控制功能。
4）由动照专业负责将电源引入电动组合风阀的就地控制箱内。电动组合风阀可就地及远程控制，电动开启与关闭，反馈开关及就地/远程挡状态等信号。
5）电动组合风阀输入控制信号和反馈信号为无源数字信号。
6）电动组合风阀的就地控制箱应设有接线端子，并提供控制风阀的启/停、就地/远程转换、开启设定角度（连续调节型）、故障报警、工作状态的返信状态。
接口要求
基本要求
1）电动组合风阀的驱动电源为：AC220V/50Hz；由动照专业负责提供。
2）电动组合风阀的外接控制电缆截面积为1.5mm2，风阀执行器应提供外接端子。
3）电动组合风阀的工作状态及故障运行状态信息通过环控电控柜（MCC）提供给BAS系统，BAS系统根据通风空调专业提供的工艺流程实现其相应功能。
4）电动组合风阀的环控电控柜为BAS提供开状态、关状态、手/自动状态、故障报警状态，接受BAS开控制、关控制、设定位控制。
5）风阀应具备与风机联动开关的功能。
6）就地控制箱内设置手动/自动转换开关，以保证手动调试时将BAS控制中断。
与土建专业的接口
电动组合式风阀采用卧式或立式安装，为保证安装平稳可靠，组合风阀需采用预埋件，孔洞周围应为钢筋混凝土墙体，需提供安装图、预埋件大样图及安装说明。在组合风阀制造前，投标人应根据施工图在施工现场校对组合风阀的规格、尺寸、安装方式及合理性，并向招标人、设计单位提交组合风阀的差异清单及安装基础图、总装图。
与动力照明专业的接口
1）组合风阀为一级负荷，电动执行机构采用单相交流AC220V/50Hz电源，由动力照明系统提供电源至组合风阀接线端子处。 
2）组合风阀就地/远程控制的自动切换在MCC柜实现。
3）组合风阀与动照专业的接口在组合风阀接线盒的接线端子处。 
4）组合风阀接线盒预留端子应比正常配电容量线径高一至二个等级。
5）组合风阀现场手操箱由动照专业提供。
与综合监控系统的接口
1）综合监控系统与组合风阀的无直接物理接口，通过环控电控柜（MCC）的接口监控组合风阀开、关及故障运行状态。
2）组合风阀的监控点如下：开控制、关控制、开到位状态显示、关到位状态显示、故障状态显示。
与安装承包商的接口
1）设备到货状态
组合风阀为单元模块及零配件到货，现场组装。
2）投标人职责
A. 负责到场设备的卸货、开箱、搬运等；负责在安装装修监理的主持下将设备和随箱技术文件进行清点、移交，出具移交记录表。
B. 负责指导现场机电安装承包商完成设备与配电、控制等各部分的安装。
C. 负责指导机电安装承包商完成组合风阀的启动和调试工作。
[bookmark: _Toc356371644][bookmark: _Toc229833194][bookmark: _Toc507863428][bookmark: _Toc508785184]供货范围
[bookmark: _Toc1938][bookmark: _Toc489194616][bookmark: _Toc507863429][bookmark: _Toc10929][bookmark: _Toc498629075][bookmark: _Toc23674][bookmark: _Toc25154][bookmark: _Toc15104][bookmark: _Toc24419][bookmark: _Toc18998][bookmark: _Toc508785185]供货设备清单
（1）本工程系统中用到的电动组合风阀数量及参数汇总表详见附件一。
[bookmark: _Toc5171][bookmark: _Toc25596]（2）投标人应提供备品备件清单、数量及单价，备品备件总价不低于设备总价的3%，并在投标文件中提出备品备件种类、规格型号及数量建议，具体的规格型号、数量由招标人确定。
[bookmark: _Toc508730727][bookmark: _Toc507863430][bookmark: _Toc11697][bookmark: _Toc32081][bookmark: _Toc489194617][bookmark: _Toc17678][bookmark: _Toc25889][bookmark: _Toc23706][bookmark: _Toc498629076][bookmark: _Toc29919][bookmark: _Toc24195][bookmark: _Toc508785186]随带文件
随带文件包括详细的原理图、产品质量证明文件、货物使用维护说明书和装箱清单、产品出厂检验报告。
[bookmark: _Toc356371650][bookmark: _Toc1785][bookmark: _Toc488759451][bookmark: _Toc4388][bookmark: _Toc489194618][bookmark: _Toc13707][bookmark: _Toc23441][bookmark: _Toc24445][bookmark: _Toc22696][bookmark: _Toc30220][bookmark: _Toc498629077][bookmark: _Toc9543][bookmark: _Toc507863431][bookmark: _Toc22318][bookmark: _Toc508785187]设计联络及安装督导
（1）投标人需配合招标人完成设计联络，设计联络会议期间招标人、投标人双方签署的会议纪要，作为工程设计及产品制造的依据。
（2）投标人需配合设计单位进行施工图深化设计，配合施工单位完成安装调试，并提供BIM实施方案。
济南市轨道交通R2线一期工程用户需求书                                         电动组合式风阀
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[bookmark: _Toc236799870][bookmark: _Toc507863432][bookmark: _Toc238430672][bookmark: _Toc300145750][bookmark: _Toc508785188]附件一：设备系统BIM模型交付技术要求
[bookmark: _Toc508785189]附件二：济南市轨道交通R2线一期工程电动组合式风阀参数表

	编号
	车站名称
	设备编号
	设备名称
	安装地点
	外形尺寸mm (长x宽)
	数量
	安装方式
	耐高温要求

	1
	王府庄站
	TVS/DZ-C01-A1
	电动组合风阀
	站厅层A端
	6000x3500
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C01-A2
	电动组合风阀
	站厅层A端
	6000x3500
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C01-A3
	电动组合风阀
	站厅层A端
	4500x4500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C01-A4
	电动组合风阀
	站厅层A端
	4500x4500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C01-A5
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3400x4500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C01-A6
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3400x4500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C01-A7
	电动组合风阀
	站厅层A端
	6700x3000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C01-A8
	电动组合风阀
	站厅层A端
	6700x3000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C01-B1
	电动组合风阀
	站厅层B端
	6000x3500
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C01-B2
	电动组合风阀
	站厅层B端
	5000x4000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C01-B3
	电动组合风阀
	站厅层B端
	4500x4500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C01-B4
	电动组合风阀
	站厅层B端
	4500x4500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C01-B5
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3400x4500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C01-B6
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3400x4500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C01-B7
	电动组合风阀
	站厅层B端
	6000x3500
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C01-B8
	电动组合风阀
	站厅层B端
	5000x4000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	UOS/DZ-C01-A1
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3000x2500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	UOS/DZ-C01-A2
	电动组合风阀
	站厅层A端
	2500x1600
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	UOS/DZ-C01-A3
	电动组合风阀
	站厅层A端
	2500x1600
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	UOS/DZ-C01-B1
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3000x2500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	2
	任家庄站
	TVS/DZ-C02-A1
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3300x6100
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C02-A2
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3300x6200
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C02-A3
	电动组合风阀
	站厅层A端
	4500x4500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C02-A4
	电动组合风阀
	站厅层A端
	4500x4500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C02-A5
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C02-A6
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C02-A7
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C02-B1
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3300x6100
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C02-B2
	电动组合风阀
	站厅层B端
	4000x5000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C02-B3
	电动组合风阀
	站厅层B端
	4500x4500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C02-B4
	电动组合风阀
	站厅层B端
	4500x4500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C02-B5
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C02-B6
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C02-B7
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	UOS/DZ-C02-A1
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3000x2500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	UOS/DZ-C02-B1
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3000x2500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	3
	腊山站
	TVS/DZ-C03-A1
	电动组合风阀
	设备层A端
	5000x4000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C03-A2
	电动组合风阀
	设备层A端
	5000x4000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C03-A3
	电动组合风阀
	设备层A端
	4000x5000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C03-A4
	电动组合风阀
	设备层A端
	4000x5000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C03-A5
	电动组合风阀
	设备层A端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C03-A6
	电动组合风阀
	设备层A端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C03-A7
	电动组合风阀
	设备层A端
	4000x5000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C03-B1
	电动组合风阀
	设备层B端
	5000x4000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C03-B2
	电动组合风阀
	设备层B端
	5000x4000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C03-B3
	电动组合风阀
	设备层B端
	4000x5000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C03-B4
	电动组合风阀
	站厅层B端
	4000x5000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C03-B5
	电动组合风阀
	设备层B端
	3000x5000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C03-B6
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3400x4500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C03-B7
	电动组合风阀
	设备层B端
	4000x5000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C03-B8
	电动组合风阀
	设备层B端
	5000x1300
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C03-B9
	电动组合风阀
	设备层B端
	5000x1300
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	UOS/DZ-C03-A1
	电动组合风阀
	设备层A端
	3200x2500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	UOS/DZ-C03-B1
	电动组合风阀
	设备层B端
	3200x2500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	4
	西二环站
	TVS/DZ-C04-A1
	电动组合风阀
	站厅层A端
	5000x4000
	2
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C04-A2
	电动组合风阀
	站厅层A端
	5000x4000
	2
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C04-A3
	电动组合风阀
	站厅层A端
	4000x5000
	2
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C04-A4
	电动组合风阀
	站厅层A端
	4000x5000
	2
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C04-A5
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3000x4000
	3
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C04-A6
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3000x4000
	3
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C04-A7
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3000x5000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C04-B1
	电动组合风阀
	站台层B端
	4000x5000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C04-B2
	电动组合风阀
	站厅层B端
	6800x3000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C04-B3
	电动组合风阀
	站台层B端
	4000x5000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C04-B4
	电动组合风阀
	站厅层B端
	4000x5000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C04-B5
	电动组合风阀
	站台层B端
	3000x5000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C04-B6
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3000x5000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C04-B7
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3000x5000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	UOS/DZ-C04-A1
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3200x2500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	UOS/DZ-C04-B1
	电动组合风阀
	站台层B端
	3200x2500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	5
	闫千户站
	TVS/DZ-C05-A1
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3200x6300
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C05-A2
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3200x6300
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C05-A3
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3600x5600
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C05-A4
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3600x5600
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C05-A5
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3000x4200
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C05-A6
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3000x4200
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C05-A7
	电动组合风阀
	站厅层A端
	4600x3400
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C05-B1
	电动组合风阀
	站厅层B端
	4000x5000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C05-B2
	电动组合风阀
	站厅层B端
	4000x5000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C05-B3
	电动组合风阀
	站厅层B端
	4500x4500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C05-B4
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3800x5400
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C05-B5
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3000x3500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C05-B6
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3000x3500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C05-B7
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3500x4300
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	UOS/DZ-C05-A1
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3000x2500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	UOS/DZ-C05-A2
	电动组合风阀
	站厅层A端
	2400x2800
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	UOS/DZ-C05-A3
	电动组合风阀
	站厅层A端
	2000x1800
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	UOS/DZ-C05-B1
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3000x2500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	6
	八里桥站
	TVS/DZ-C06-A1
	电动组合风阀
	站厅层A端
	5000x4000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C06-A2
	电动组合风阀
	站厅层A端
	5000x4000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C06-A3
	电动组合风阀
	站厅层A端
	4000x5000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C06-A4
	电动组合风阀
	站厅层A端
	4000x5000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C06-A5
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C06-A6
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C06-A7
	电动组合风阀
	站厅层A端
	4000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C06-B1
	电动组合风阀
	站厅层B端
	5000x4000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C06-B2
	电动组合风阀
	站厅层B端
	5000x4000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C06-B3
	电动组合风阀
	站厅层B端
	4000x5000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C06-B4
	电动组合风阀
	站厅层B端
	4000x5000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C06-B5
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C06-B6
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C06-B7
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3500x4600
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	UOS/DZ-C06-A1
	电动组合风阀
	站厅层A端
	2500x2500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	UOS/DZ-C06-B1
	电动组合风阀
	站厅层B端
	2500x2500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	7
	万盛北街站
	TVS/DZ-C07-A1
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3700x5400
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C07-A2
	电动组合风阀
	站厅层A端
	4000x5000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C07-A3
	电动组合风阀
	站厅层A端
	4500x4500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C07-A4
	电动组合风阀
	站厅层A端
	4500x4500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C07-A5
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C07-A6
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C07-A7
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C07-B1
	电动组合风阀
	站厅层B端
	4000x5000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C07-B2
	电动组合风阀
	站厅层B端
	4000x5000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C07-B3
	电动组合风阀
	站厅层B端
	4500x4500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C07-B4
	电动组合风阀
	站厅层B端
	4500x4500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C07-B5
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C07-B6
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C07-B7
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	UOS/DZ-C07-A1
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3000x2500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	UOS/DZ-C07-B1
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3000x2500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	8
	宝华街站
	TVS/DZ-C08-A1
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3000×6700
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C08-A2
	电动组合风阀
	站厅层A端
	4000x5000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C08-A3
	电动组合风阀
	站厅层A端
	4500x4500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C08-A4
	电动组合风阀
	站厅层A端
	4500x4500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C08-A5
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C08-A6
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C08-A7
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C08-B1
	电动组合风阀
	站厅层B端
	4000x5000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C08-B2
	电动组合风阀
	站厅层B端
	4000x5000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C08-B3
	电动组合风阀
	站厅层B端
	4500x4500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C08-B4
	电动组合风阀
	站厅层B端
	4500x4500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C08-B5
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C08-B6
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C08-B7
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	UOS/DZ-C08-A1
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3000x2500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	UOS/DZ-C08-B1
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3000x2500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	9
	长途汽车站站
	TVS/DZ-C09-A1
	电动组合风阀
	站厅层A端
	5000x4000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C09-A2
	电动组合风阀
	站厅层A端
	5000x4000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C09-A3
	电动组合风阀
	站厅层A端
	4500x4500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C09-A4
	电动组合风阀
	站厅层A端
	5000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C09-A5
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C09-A6
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C09-A7
	电动组合风阀
	站厅层A端
	2500x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C09-B1
	电动组合风阀
	站厅层B端
	6000x3200
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C09-B2
	电动组合风阀
	站厅层B端
	5000x4000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C09-B3
	电动组合风阀
	站厅层B端
	5000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C09-B4
	电动组合风阀
	站厅层B端
	4500x4500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C09-B5
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C09-B6
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C09-B7
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	UOS/DZ-C09-A1
	电动组合风阀
	站厅层A端
	4000x2500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	UOS/DZ-C09-B1
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3000x2500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	10
	生产路站
	TVS/DZ-C10-A1,A2
	电动组合风阀
	站厅层A端
	4000x5000
	2
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C10-A3,A4
	电动组合风阀
	站厅层A端
	4500x4500
	2
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C10-A5,A6
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3000x4000
	2
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C10-A7
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3600x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C10-B1
	电动组合风阀
	站厅层B端
	4000x5000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C10-B2
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3800x5300
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C10-B3,B4
	电动组合风阀
	站厅层B端
	4500x4500
	2
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C10-B5~B7
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3000x4000
	3
	立式
	耐高温280℃/1h

	11
	历黄路站
	TVS/DZ-C11-A1
	电动组合风阀
	站厅层A端
	5600x3600
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C11-A2
	电动组合风阀
	站厅层A端
	6450x3200
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C11-A3
	电动组合风阀
	站厅层A端
	4000x5000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C11-A4
	电动组合风阀
	站厅层A端
	4000x5000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C11-A5
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C11-A6
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C11-A7
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C11-B1
	电动组合风阀
	站厅层B端
	4000x5000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C11-B2
	电动组合风阀
	站厅层B端
	4000x5000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C11-B3
	电动组合风阀
	站厅层B端
	4000x5000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C11-B4
	电动组合风阀
	站厅层B端
	4000x5000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C11-B5
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C11-B6
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C11-B7
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C11-B8
	电动组合风阀
	站厅层B端
	2500x2000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C11-B9
	电动组合风阀
	站厅层B端
	2500x2000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	UOS/DZ-C11-A1
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3000x2500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	UOS/DZ-C11-B1
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3000x2500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	12
	历山北路站
	TVS/DZ-C12-A1
	电动组合风阀
	站厅层A端
	4000X5000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C12-A2
	电动组合风阀
	站厅层A端
	4000X5000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C12-A3
	电动组合风阀
	站厅层A端
	4000X5000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C12-A4
	电动组合风阀
	站厅层A端
	4000X5000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C12-A5
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3000X5000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C12-A6
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3000X5000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C12-A7
	电动组合风阀
	站厅层A端
	30005000(H)
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C12-A8
	电动组合风阀
	站厅层A端
	4000X1500
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C12-A9
	电动组合风阀
	站厅层A端
	4000X1500
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C12-B1
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3500X5700
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C12-B2
	电动组合风阀
	站厅层B端
	5000X4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C12-B3
	电动组合风阀
	站厅层B端
	4700X4300
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C12-B4
	电动组合风阀
	站厅层B端
	4700X4300
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C12-B5
	电动组合风阀
	站厅层B端
	2800X4300
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C12-B6
	电动组合风阀
	站厅层B端
	2800X4300
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C12-B7
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3000X4000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	UOS/DZ-C12-A1
	电动组合风阀
	站厅层中间
	3000X3000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	UOS/DZ-C12-A2
	电动组合风阀
	站厅层中间
	2000X4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	UOS/DZ-C12-B1
	电动组合风阀
	站厅层中间
	3000X3000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	13
	二环东路站
	TVS/DZ-C13-A1
	电动组合风阀
	站厅层A端
	5000x4000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C13-A2
	电动组合风阀
	站厅层A端
	5000x4000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C13-A3
	电动组合风阀
	站厅层A端
	5000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C13-A4
	电动组合风阀
	站厅层A端
	5000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C13-A5
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C13-A6
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C13-A7
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C13-B1
	电动组合风阀
	站厅层B端
	5000x4000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C13-B2
	电动组合风阀
	站厅层B端
	4000x5000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C13-B3
	电动组合风阀
	站厅层B端
	5000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C13-B4
	电动组合风阀
	站厅层B端
	5000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C13-B5
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C13-B6
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C13-B7
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	UOS/DZ-C13-A1
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3000x2500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	UOS/DZ-C13-B1
	电动组合风阀
	站厅层B端
	2500x3000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	14
	辛祝路站
	TVS/DZ-C14-A1
	电动组合风阀
	站台层A端
	5000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C14-A2
	电动组合风阀
	站厅层A端
	5000x4000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C14-A3
	电动组合风阀
	站台层A端
	4000x5000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C14-A4
	电动组合风阀
	站厅层A端
	4000x5000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C14-A5
	电动组合风阀
	站台层A端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C14-A6
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C14-A7
	电动组合风阀
	站厅层A端
	4000x3000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C14-A8
	电动组合风阀
	站厅层A端
	4000x3000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C14-B1
	电动组合风阀
	站厅层B端
	5000x4000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C14-B2
	电动组合风阀
	站厅层B端
	5000x4000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C14-B3
	电动组合风阀
	站厅层B端
	4000x5000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C14-B4
	电动组合风阀
	站厅层B端
	4500x4500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C14-B5
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C14-B6
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C14-B7
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	UOS/DZ-C14-A1
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3000x2500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	UOS/DZ-C14-B1
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3000x2500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	15
	西周家庄站
	TVS/DZ-C15-A1
	电动组合风阀
	站厅层A端
	5000x4000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C15-A2
	电动组合风阀
	站厅层A端
	5000x4000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C15-A3
	电动组合风阀
	站厅层A端
	5000x4000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C15-A4
	电动组合风阀
	站厅层A端
	5000x4000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C15-A5
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3500x3500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C15-A6
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3500x3500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C15-A7
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C15-B1
	电动组合风阀
	站厅层B端
	5000x4000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C15-B2
	电动组合风阀
	站厅层B端
	5000x4000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C15-B3
	电动组合风阀
	站厅层B端
	5000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C15-B4
	电动组合风阀
	站厅层B端
	5000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C15-B5
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3500x4300
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C15-B6
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3500x4300
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C15-B7
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3500x4300
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	UOS/DZ-C15-A1
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3500x2800
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	UOS/DZ-C15-B1
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3500x2800
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	16
	烈士陵园站
	TVS/DZ-C16-A1
	电动组合风阀
	站厅层A端
	4000x5000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C16-A2
	电动组合风阀
	站厅层A端
	4000x5000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C16-A3
	电动组合风阀
	站厅层A端
	4500x4500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C16-A4
	电动组合风阀
	站厅层A端
	4500x4500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C16-A5
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3600x4500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C16-A6
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3600x4500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C16-A7
	电动组合风阀
	站厅层A端
	4000x3000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C16-A8
	电动组合风阀
	站厅层A端
	5000x1600
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C16-A9
	电动组合风阀
	站厅层A端
	4000x2000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C16-A10
	电动组合风阀
	站厅层A端
	4000x5000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C16-A11
	电动组合风阀
	站厅层A端
	4000x5000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C16-B1
	电动组合风阀
	站厅层B端
	4000x5000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C16-B2
	电动组合风阀
	站厅层B端
	4500x4500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C16-B3
	电动组合风阀
	站厅层B端
	4500x4500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C16-B4
	电动组合风阀
	站厅层B端
	4500x4500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C16-B5
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C16-B6
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C16-B7
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3000x4000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	UOS/DZ-C16-A1
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3000x2500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	UOS/DZ-C16-B1
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3000x2500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	F02
	烈济区间
	TVS/DZ-F02-1
	电动组合风阀
	负一层隧道风机房
	5000x4000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-F02-2
	电动组合风阀
	负一层隧道风机房
	5000x4000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-F02-3
	电动组合风阀
	负一层隧道风机房
	4500x4500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-F02-4
	电动组合风阀
	负一层隧道风机房
	4500x4500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-F02-5
	电动组合风阀
	负一层隧道风机房
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-F02-6
	电动组合风阀
	负一层隧道风机房
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-F02-7
	电动组合风阀
	负一层隧道风机房
	4000x3000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	17
	济钢新村站
	TVS/DZ-C17-A1
	电动组合风阀
	站厅层A端
	4000x5000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C17-A2
	电动组合风阀
	站厅层A端
	4500x4500
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C17-A3
	电动组合风阀
	站厅层A端
	4500x4500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C17-A4
	电动组合风阀
	站厅层A端
	5000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C17-A5
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C17-A6
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C17-A7
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C17-B1
	电动组合风阀
	站厅层B端
	4000x5000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C17-B2
	电动组合风阀
	站厅层B端
	4000x5000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C17-B3
	电动组合风阀
	站厅层B端
	4000x5000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C17-B4
	电动组合风阀
	站厅层B端
	5000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C17-B5
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3000x5000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C17-B6
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3300x4500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C17-B7
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3500x4300
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	UOS/DZ-C17-A1
	电动组合风阀
	站厅层A端
	2500x3000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	UOS/DZ-C17-B1
	电动组合风阀
	站厅层B端
	2500x3000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	18
	彭家庄站

	
	

	19
	开源路站
	TVS/DZ-C19-A1
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3800x5300
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C19-A2
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3800x5300
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C19-A3
	电动组合风阀
	站厅层A端
	4500x4500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C19-A4
	电动组合风阀
	站厅层A端
	4500x4500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C19-A5
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C19-A6
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C19-A7
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C19-B1
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3700x5400
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C19-B2
	电动组合风阀
	站厅层B端
	4000x5000
	1
	卧式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C19-B3
	电动组合风阀
	站厅层B端
	4500x4500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C19-B4
	电动组合风阀
	站厅层B端
	4500x4500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C19-B5
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C19-B6
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	TVS/DZ-C19-B7
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3000x4000
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	UOS/DZ-C19-A1
	电动组合风阀
	站厅层A端
	3000x2500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h

	
	
	UOS/DZ-C19-B1
	电动组合风阀
	站厅层B端
	3000x2500
	1
	立式
	耐高温280℃/1h




